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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Liczba sztuk 424 szt.
Liczba rozmiaréw 6 (1-6 pin)
Marka Kraft&Dele

Model KD10494

Charakterystyka zestawu

Ztgczki hermetyczne 424szt. KD10494

35,96 zt

29,24 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD10494
KD10494
5903957003368
KRAFT&DELE

Ztgczki hermetyczne 424 szt. - zestaw 6 rozmiaréw Kraft&Dele KD10494

Zestaw 424 ztgczek hermetycznych w wariantach 1-6-pinowych przeznaczonych do wykonywania szczelnych potgczen
elektrycznych. Ztgczki hermetyczne uszczelniajg miejsce potaczenia przewoddédw przed wilgocia, pytem i zanieczyszczeniami,
co ma kluczowe znaczenie wszedzie tam, gdzie instalacja elektryczna narazona jest na trudne warunki sSrodowiskowe.

Hermetycznos¢ potaczenia

Ztgczki tego typu posiadaja wbudowane uszczelki, ktére izolujg miejsce styku przewodéw od wilgoci, kondensatu i pytu.

Zabezpieczenie to zapobiega korozji stykéw oraz zwarciom wynikajacym z zawilgocenia instalacji.
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6 wariantow pinowych w jednym zestawie

Obecnos¢ ztgczek 1-, 2-, 3-, 4-, 5- i 6-pinowych pozwala obstugiwacé zaréwno proste obwody jednoprzewodowe, jak i bardziej ztozone
wigzki wielozytowe bez koniecznosci dokupowania dodatkowych elementéw.

Organizer z przegrodami

Przezroczyste opakowanie z wydzielonymi przegrodami umozliwia szybka identyfikacje i pobieranie ztgczek odpowiedniego rozmiaru
bez przeszukiwania catego zestawu. Przezroczyste $cianki pozwalajg kontrolowac stan zapaséw.

Duza liczba sztuk

424 ztaczki w zestawie wystarczaja na realizacje wielu punktéw instalacji lub stanowig zapas magazynowy dla serwisu. Duza liczba
elementdéw obniza jednostkowy koszt pojedynczej ztgczki w poréwnaniu z zakupem matych opakowan.

Specyfikacja techniczna

Model KD10494

Marka Kraft&Dele

taczna liczba sztuk 424 szt.

Dostepne warianty pinowe 1-pin, 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin
Liczba rozmiaréw 6

Typ ztaczki Hermetyczna (uszczelniana)
Opakowanie Przezroczysty organizer z przegrodami

Zastosowanie

Ztgczki hermetyczne stosuje sie wszedzie tam, gdzie potgczenie elektryczne moze by¢ narazone na kontakt z wilgocia, woda
lub pytem. Typowe obszary uzycia:

¢ Instalacje elektryczne pojazdéw - oswietlenie zewnetrzne, czujniki, wigzki silnikowe

¢ Oswietlenie ogrodowe i zewnetrzne - lampy, reflektory najazdowe, tasmy LED na zewngtrz
» Instalacje przyczep i naczep - sygnalizacja, oswietlenie tablicy rejestracyjnej

e Motoryzacja morska i fodziowa - Srodowisko o podwyzszonej wilgotnosci i zasoleniu

¢ Systemy alarmowe i kamery zewnetrzne - uszczelnienie potaczen zasilajagcych

¢ Instalacje rolnicze - maszyny pracujgce w warunkach zapylenia i wilgoci

e Oswietlenie przemystowe i warsztatowe montowane na zewnatrz hal
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Na co zwrodci¢ uwage przy doborze ztaczki

Przed wyborem ztgczki nalezy sprawdzi¢ liczbe zyt w tgczonej wigzce (odpowiada liczbie pinédw) oraz przekréj przewodéw - ztgczki
hermetyczne majg okreslony zakres przekrojéw, ktéry powinien by¢ zgodny ze stosowanym okablowaniem. W przypadku instalacji
motoryzacyjnych warto upewnic sie, ze ztgczka spetnia wymagania stopnia ochrony IP odpowiedniego dla danego miejsca montazu.
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