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Zmiotka reczna 35940 VOREL

Cena brutto 4,57 zt

Cena netto 3,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy 35940

Kod producenta 35940

Kod EAN 5906083062544
Producent Vorel

Opis produktu

Zmiotka reczna VOREL 35940

Zmiotka reczna przeznaczona do usuwania pytu, okruszkéw i drobnych zanieczyszczen z powierzchni roboczych, blatéw i
Imebli. Narzedzie wyposazone w syntetyczne wtosie i drewniang rekojesc.

|Dtugosc catkowita 290 mm
IMateriat rekojesci Drewno bukowe
|Materiat wtosia PET/PPN

IMarka VOREL

Charakterystyka zmiotki recznej

Witosie syntetyczne PET/PPN

Widkna z polietylenu tereftalowego (PET) i polipropylenu (PPN) charakteryzujg sie odpornosciag na wilgoc i Scieranie. Witosie
zachowuje sztywnos$¢ podczas pracy, co zapewnia skuteczne zbieranie drobnych czasteczek bez rozmazywania zanieczyszczen.
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Rekojesc¢ z drewna bukowego

Buk to gatunek drewna twardego o gestej strukturze, zapewniajacej trwatos¢ rekojesci. Naturalna tekstura drewna zapewnia pewny
chwyt nawet przy dtuzszej pracy. Drewno bukowe charakteryzuje sie odpornoscia na pekanie i odksztatcenia.

Dtugos¢ robocza 290 mm

Kompaktowe wymiary umozliwiajag manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach. Zmiotka nadaje sie do czyszczenia powierzchni o
réznej szerokosci, od waskich pétek po standardowe blaty robocze. Dtugos¢ pozwala na efektywna prace bez nadmiernego zginania
nadgarstka.

Zastosowanie w réznych pomieszczeniach

Zmiotka znajduje zastosowanie w kuchniach, warsztatach, biurach i pomieszczeniach gospodarczych. Sprawdza sie przy usuwaniu
suchych zanieczyszczen z powierzchni drewnianych, laminowanych, metalowych i ceramicznych.

Specyfikacja techniczna

Model 35940

Marka VOREL

Typ produktu Zmiotka reczna

Dtugos¢ catkowita 290 mm

Materiat rekojesci Drewno bukowe

Materiat wtosia PET/PPN (tworzywo sztuczne)

Zastosowanie zmiotki recznej

¢ Usuwanie okruszkéw i rozsypanych produktéw sypkich z blatéw kuchennych
e Czyszczenie powierzchni stotéw po positkach i pracy

e Zbieranie pytu drzewnego i wiéréw w warsztatach stolarskich

e Oczyszczanie potek, szuflad i szafek z kurzu

¢ Usuwanie drobnych zanieczyszczen z powierzchni roboczych w biurach

e Czyszczenie parapetéw i mebli z osiadajacego pytu

e Zbieranie resztek materiatéw w pomieszczeniach gospodarczych

e Przygotowanie powierzchni przed myciem lub dezynfekcjg

Uzytkowanie i konserwacja

Czyszczenie zmiotki
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Wiosie syntetyczne mozna czysci¢ pod biezgcg woda. Po umyciu nalezy wstrzasngé nadmiar wody i pozostawi¢ do wyschniecia w
pozycji wiszacej wtosiem w dét. Drewniang rekojesc nalezy chroni¢ przed diugotrwatym zamoczeniem, ktére moze prowadzi¢ do
pecznienia drewna.

Przechowywanie

Zmiotke nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, w pozycji zawieszonej lub z wiosiem skierowanym w gére. Unika¢ kontaktu wtosia
z podtozem podczas przechowywania, co zapobiega trwatemu odksztatceniu wtdkien. Drewniane elementy nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem i Zrédtami ciepta.
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