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Zraszacz naziemny, 8-funkcji /abs/ 89265 FLO

Cena brutto 10,42 zł

Cena netto 8,47 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 89265

Kod producenta 89265

Kod EAN 5906083892653

Producent Flo

Jednostka SZT

Materiał ABS

Opis produktu

Zraszacz naziemny 8-funkcyjny FLO 89265

Wielofunkcyjny zraszacz naziemny z korpusem ABS, przeznaczony do nawadniania niewielkich powierzchni trawnikowych i
rabat kwiatowych. Konstrukcja z pokrętłem umożliwia szybką zmianę wzoru zraszania bez konieczności wymiany urządzenia.

Liczba funkcji 8 wzorów zraszania 

Pokrycie 19-55 m² 

Materiał ABS 

Typ połączenia Szybkozłącze 

 

Charakterystyka zraszacza naziemnego

8 funkcji podlewania

Pokrętło pozwala wybrać jeden z ośmiu wzorów zraszania: pełny krąg, półkrąg, sektor, mgła, strumień punktowy, deszcz, prysznic
lub strumień obrotowy. Zmiana funkcji następuje bez demontażu — wystarczy obrócić pokrętło na wybraną pozycję.

Konstrukcja z ABS
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Tworzywo ABS (akrylonitryl-butadien-styren) zapewnia odporność na uderzenia, promieniowanie UV i zmiany temperatur. Materiał
nie kruszy się pod wpływem mrozu i zachowuje parametry przez wiele sezonów użytkowania.

Minimalna powierzchnia styku

Podstawka zraszacza opiera się na podłożu niewielką powierzchnią, co ogranicza ucisk na trawę. Rozwiązanie zapobiega żółknięciu i
przegniataniu darni pod urządzeniem podczas wielogodzinnego podlewania.

Szybkozłącze

Złącze typu click umożliwia podłączenie węża ogrodowego bez użycia narzędzi. System zapewnia szczelność połączenia i pozwala na
błyskawiczny montaż lub demontaż zraszacza w trakcie prac ogrodniczych.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89265
Liczba funkcji zraszania 8
Materiał korpusu ABS
Zasięg pokrycia 19-55 m²
Typ połączenia Szybkozłącze
Typ montażu Naziemny (podstawka)

Zastosowanie zraszacza 8-funkcyjnego

Podlewanie małych trawników przydomowych o powierzchni do 55 m²
Nawadnianie rabat kwiatowych i grządek warzywnych
Zraszanie krzewów ozdobnych i żywopłotów
Podlewanie roślin tarasowych i balkonowych (tryb mgiełki)
Nawilżanie świeżo wysianych trawników (delikatny deszcz)
Punktowe podlewanie pojedynczych roślin (strumień kierunkowy)
Chłodzenie powietrza w strefach wypoczynkowych (funkcja mgły)
Czyszczenie powierzchni utwardzonych (strumień skoncentrowany)

Jak dobrać odpowiednią funkcję zraszania

Dla trawników stosuj funkcję deszczu lub pełnego kręgu. Do rabat kwiatowych wybierz delikatną mgiełkę lub półkrąg. Przy
podlewaniu punktowym roślin doniczkowych ustaw strumień kierunkowy. Funkcję mgły wykorzystaj w upalne dni do nawilżania
powietrza w strefie wypoczynku.
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Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem przepłucz zraszacz czystą wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu produkcji.
Podłącz urządzenie do węża ogrodowego za pomocą szybkozłączki — charakterystyczne kliknięcie potwierdza prawidłowe
połączenie. Ustaw pokrętło na wybraną funkcję i powoli otwórz zawór wody, stopniowo zwiększając ciśnienie.

Po zakończeniu podlewania zamknij dopływ wody i odłącz zraszacz od węża. Usuń pozostałą wodę z korpusu, potrząsając
urządzeniem. Przechowuj w suchym miejscu, chronione przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W okresie jesienno-zimowym
składuj w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C, aby zapobiec uszkodzeniu elementów wewnętrznych przez
zamarznięcie resztek wody.

Regularnie sprawdzaj drożność dysz zraszających. W przypadku osadzenia się kamienia lub zanieczyszczeń namocz korpus w
roztworze octu (1:1 z wodą) przez 30 minut, następnie przepłucz czystą wodą. Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia
otworów wylotowych — mogą one trwale uszkodzić kształt strumienia.

Produkty uzupełniające

Do zraszacza naziemnego FLO 89265 warto rozważyć zakup węża ogrodowego z szybkozłączami, programatora podlewania
do automatyzacji nawadniania oraz zestawu dodatkowych łączników umożliwiających rozbudowę systemu o kolejne punkty
zraszania.
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