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Zraszacz naziemny, 8 funkcji YT-8991 YATO

Cena brutto 17,03 zł

Cena netto 13,85 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-8991

Kod producenta YT-8991

Kod EAN 5906083989919

Producent YATO

Materiał ABS

Regulacja przepływu TAK

Jednostka SZT

Funkcje 8

Opis produktu

  

Zraszacz naziemny YATO YT-8991 – 8 funkcji podlewania

Zraszacz naziemny z regulacją strumienia wody, przeznaczony do nawadniania małych i średnich powierzchni ogrodowych.
Umożliwia wybór spośród 8 wzorów zraszania, co pozwala dostosować sposób podlewania do rodzaju roślin i kształtu grządek.

Liczba funkcji 8 wzorów zraszania 

Materiał korpusu ABS 

Typ złącza Szybkozłącze 

Typ montażu Naziemny 

 

Charakterystyka zraszacza ogrodowego YATO YT-8991

8 funkcji zraszania

Regulacja wzoru strumienia wody umożliwia przełączanie między różnymi sposobami podlewania – od mgiełki po струmień
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punktowy. Pozwala to dostosować nawadnianie do delikatnych sadzonek, gęstych trawników czy pojedynczych roślin bez
konieczności zmiany urządzenia.

Konstrukcja z tworzywa ABS

Materiał ABS charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV i wahania temperatur, co zapobiega kruchości i pękaniu podczas
użytkowania na zewnątrz. Jednocześnie jest lekki, co ułatwia przenoszenie zraszacza między różnymi miejscami w ogrodzie.

Szybkozłącze do węża

System szybkozłącza pozwala na podłączenie i odłączenie węża ogrodowego bez użycia narzędzi. Zmniejsza to czas potrzebny na
zmianę stanowiska podlewania oraz eliminuje konieczność dokręcania połączeń kluczem.

Stabilna podstawa

Konstrukcja podstawy zapewnia stabilne ustawienie zraszacza na podłożu, co zapobiega przewracaniu się pod wpływem ciśnienia
wody. Stabilność jest szczególnie istotna przy wyższych wzorach zraszania, które generują większy moment obrotowy.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8991
Marka YATO
Liczba funkcji podlewania 8
Materiał korpusu ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Typ złącza Szybkozłącze
Typ zraszacza Naziemny
Przeznaczenie Małe i średnie powierzchnie

Zastosowanie zraszacza naziemnego

Nawadnianie trawników o powierzchni do 50 m²
Podlewanie rabat kwiatowych z różnorodnymi gatunkami roślin
Zraszanie warzywniaków i grządek warzywnych
Nawilżanie młodych sadzonek wymagających delikatnego podlewania
Chłodzenie roślin doniczkowych podczas upałów
Podlewanie krzewów ozdobnych i żywopłotów
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Nawadnianie roślin balkonowych i tarasowych
Zraszanie ziół uprawianych w ogrodzie

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Zraszacz należy podłączyć do węża ogrodowego za pomocą szybkozłącza. Przed pierwszym użyciem warto przepłukać wąż, aby
usunąć ewentualne zanieczyszczenia. Wybór funkcji zraszania odbywa się poprzez obrót głowicy lub pierścienia regulacyjnego, w
zależności od konstrukcji modelu.

Przechowywanie i konserwacja

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zraszacz należy dokładnie osuszyć i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
mrozem. Tworzywo ABS jest odporne na UV, ale długotrwałe przechowywanie w pełnym słońcu może przyspieszyć proces starzenia
materiału. Przed zimą warto sprawdzić, czy w korpusie nie pozostała woda, która mogłaby zamarznąć i spowodować pęknięcia.

Kompatybilność z systemem podlewania

Zraszacz współpracuje ze standardowymi wężami ogrodowymi o średnicy 1/2" lub 3/4" (w zależności od zastosowanego adaptera
szybkozłącza). Zalecane ciśnienie wody wynosi 2-4 bary – niższe ciśnienie może ograniczyć zasięg zraszania, a wyższe zwiększa
zużycie wody bez znaczącej poprawy wydajności.
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