
 

Dane aktualne na dzień: 19-02-2026 20:33

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/zraszacz-pistoletowy-7-funkcji-yt-8960-yato-p-3086.html

  
Zraszacz pistoletowy 7 funkcji YT-8960 YATO

Cena brutto 28,98 zł

Cena netto 23,56 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-8960

Kod producenta YT-8960

Kod EAN 5906083989605

Producent YATO

Regulacja przepływu TAK

Materiał ABS, aluminium

Jednostka SZT

Funkcje 7

Opis produktu

Zraszacz pistoletowy 7 funkcji YT-8960 YATO

Wielofunkcyjny pistolet natryskowy z regulowanym strumieniem wody, przeznaczony do podlewania roślin, mycia powierzchni
oraz czyszczenia. Konstrukcja z aluminium i tworzywa ABS zapewnia trwałość przy zachowaniu niewielkiej wagi.

Liczba funkcji 7 trybów strumienia 

Materiał korpusu Aluminium + ABS 

Model YT-8960 

Producent YATO 

 

Charakterystyka zraszacza pistoletowego

Siedem rodzajów strumienia wody

Zraszacz oferuje siedem różnych wzorów natrysku: płaszcz, strumień punktowy, mgiełkę, strumień centralny, łagodny prysznic,
stożek oraz zalewanie. Możliwość zmiany trybu pozwala dostosować intensywność i rozkład wody do konkretnego zastosowania – od
delikatnego nawadniania sadzonek po silny strumień do czyszczenia.
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Regulacja przepływu wody

Mechanizm regulacji umożliwia płynną zmianę natężenia przepływu bez konieczności manipulowania zaworem przy źródle wody.
Funkcja ta ogranicza zużycie wody i pozwala precyzyjnie kontrolować siłę strumienia w zależności od wykonywanej czynności.

Blokada spustu do pracy ciągłej

Mechanizm blokady dźwigni uruchamiania pozwala na ciągły przepływ wody bez konieczności przytrzymywania spustu. Rozwiązanie
to redukuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych prac, takich jak podlewanie dużych powierzchni czy mycie pojazdów.

Lekka konstrukcja z aluminium i ABS

Korpus wykonany z aluminium w połączeniu z elementami z tworzywa ABS zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia
mechaniczne przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi. Materiały te są odporne na działanie promieni UV i wilgoci, co wydłuża
żywotność produktu.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-8960
Producent YATO
Liczba funkcji 7
Rodzaje strumienia Płaszcz, strumień, mgiełka, strumień centralny, łagodny

prysznic, stożek, zalewanie
Materiał wykonania Aluminium, ABS
Regulacja przepływu Tak
Blokada spustu Tak

Zastosowanie zraszacza pistoletowego

Podlewanie roślin ozdobnych, warzyw i kwiatów w ogrodzie
Nawadnianie trawników i większych powierzchni zielonych
Mycie samochodów, motocykli i innych pojazdów
Czyszczenie tarasów, chodników i kostki brukowej
Spłukiwanie mebli ogrodowych i elementów małej architektury
Usuwanie zabrudzeń z elewacji, ogrodzeń i bram
Napełnianie pojemników, basenów i zbiorników wodnych
Mycie narzędzi ogrodowych i sprzętu warsztatowego
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Praktyczne informacje o eksploatacji

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia z wężem ogrodowym. Zaleca się stosowanie standardowych złączy
szybkozłącznych o średnicy 1/2" lub 3/4". Po zakończeniu pracy warto opróżnić zraszacz z wody, szczególnie przed okresem
zimowym, aby zapobiec uszkodzeniu mechanizmu przez zamarzającą wodę. Regularne płukanie elementów filtrujących zapobiega
zatykaniu dysz i zapewnia prawidłowe działanie wszystkich trybów natrysku.

Opis funkcji strumienia

Poszczególne tryby pracy zraszacza zostały zaprojektowane z myślą o konkretnych zastosowaniach:

Płaszcz – szeroki, płaski strumień wody odpowiedni do podlewania grządek i większych powierzchni jednocześnie.

Strumień punktowy – skoncentrowany strumień o dużej sile, przeznaczony do usuwania uporczywych zabrudzeń i mycia
trudnodostępnych miejsc.

Mgiełka – delikatny, rozpylony strumień stosowany przy podlewaniu wrażliwych roślin, sadzonek i kwiatów.

Strumień centralny – strumień o średniej intensywności, uniwersalny w zastosowaniu.

Łagodny prysznic – równomiernie rozłożony strumień przypominający deszcz, odpowiedni do codziennego podlewania.

Stożek – stożkowy rozkład wody o średnim zasięgu, stosowany przy nawadnianiu krzewów i średniej wielkości roślin.

Zalewanie – tryb maksymalnego przepływu wody, wykorzystywany przy napełnianiu pojemników lub intensywnym
spłukiwaniu dużych powierzchni.

Kompatybilność z systemami ogrodowymi

Zraszacz pistoletowy YT-8960 współpracuje ze standardowymi wężami ogrodowymi wyposażonymi w złącza 1/2" lub 3/4".
Może być stosowany z systemami szybkozłączek oraz przedłużaczami wężowymi. Zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bary, co
odpowiada typowym parametrom instalacji wodociągowych w gospodarstwach domowych.
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