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ZRASZACZ PISTOLETOWY 8-FUNKCJI METAL
89181 FLO

Cena brutto 21,10 zł

Cena netto 17,15 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy 89181

Kod producenta 89181

Kod EAN 5906083891816

Producent Flo

Materiał Cynk, TPR

Regulacja przepływu TAK

Jednostka SZT

Funkcje 8

Opis produktu

  

Zraszacz pistoletowy 8-funkcji metal FLO 89181

Metalowy pistolet ogrodowy z 8 trybami pryskania oraz blokadą spustu. Uniwersalne narzędzie do podlewania roślin, mycia
sprzętu i czyszczenia powierzchni.

Liczba funkcji 8 trybów pryskania 

Materiał korpusu Metal 

Blokada spustu Tak 

Model FLO 89181 

 

Charakterystyka zraszacza pistoletowego

8 trybów pryskania wody

Możliwość wyboru spośród ośmiu różnych wzorów rozpylania – od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego strumienia. Regulacja
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odbywa się poprzez obrotową głowicę, co umożliwia szybkie dostosowanie trybu bez przerywania pracy.

Metalowa konstrukcja korpusu

Korpus wykonany z metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję oraz długotrwałe użytkowanie w warunkach
zewnętrznych. Materiał wytrzymuje kontakt z wodą, nawozy rozpuszczalne i typowe środki ogrodnicze.

Mechanizm blokady spustu

Funkcja blokady pozwala na ciągłe podlewanie bez konieczności trzymania dźwigni. Zmniejsza zmęczenie dłoni podczas
długotrwałych prac ogrodowych i ułatwia precyzyjne nawadnianie większych obszarów.

Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt zaprojektowany z myślą o komforcie pracy – profilowanie dopasowane do dłoni oraz powierzchnia zapobiegająca poślizgowi.
Konstrukcja rozkłada nacisk równomiernie, co pozwala na dłuższą pracę bez dyskomfortu.

 

Specyfikacja techniczna

Model FLO 89181
Liczba funkcji 8 trybów pryskania
Materiał korpusu Metal
Blokada spustu Tak
Typ złącza Uniwersalny gwint standardowy
Typ urządzenia Zraszacz pistoletowy ogrodowy

Zastosowanie zraszacza ogrodowego

Podlewanie rabat kwiatowych, krzewów i drzew ozdobnych
Nawadnianie trawników z możliwością regulacji zasięgu
Zraszanie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
Mycie narzędzi ogrodowych, mebli ogrodowych i sprzętu
Czyszczenie kostki brukowej, tarasów i elewacji
Mycie pojazdów – samochody, rowery, motocykle
Napełnianie pojemników, wiader i zbiorników wodą
Schładzanie powierzchni w upalne dni
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Tryby pryskania – praktyczne zastosowania

Dobór trybu do zadania

Delikatna mgiełka sprawdza się przy podlewaniu siewek i młodych roślin, które wymagają łagodnego nawilżania. Strumień punktowy
umożliwia precyzyjne skierowanie wody do podstawy rośliny lub trudno dostępnych miejsc. Tryby rozproszone nadają się do
szybkiego podlewania większych powierzchni, natomiast tryb skoncentrowany skutecznie zmywa zabrudzenia z twardych
powierzchni.

Montaż i kompatybilność

Zraszacz wyposażony jest w standardowy gwint pasujący do większości węży ogrodowych dostępnych na rynku. Montaż
polega na nakręceniu pistoletu na końcówkę węża – połączenie jest szczelne i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Gwint
uniwersalny współpracuje z typowymi szybkozłączami ogrodowymi.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem warto zweryfikować średnicę wewnętrzną węża – standardowe węże ogrodowe mają średnicę 1/2", 5/8" lub 3/4".
Zraszacz FLO 89181 pasuje do standardowych złączy stosowanych w systemach nawadniających dostępnych w Polsce i Europie.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy zaleca się odłączenie zraszacza od węża i usunięcie resztek wody poprzez kilkukrotne naciśnięcie
spustu. Zapobiega to gromadzeniu się osadów wapiennych w mechanizmie regulacji. W przypadku wody o wysokiej twardości
warto okresowo przepłukać zraszacz roztworem octu lub specjalnego środka do usuwania kamienia.

Metalowe elementy należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wilgocią po zakończeniu sezonu ogrodowego.
Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność mechanizmów ruchomych i zapobiega korozji. W razie zacięcia się
pokrętła regulacji trybu, można zastosować niewielką ilość smaru silikonowego.

Przygotowanie do sezonu

Przed pierwszym użyciem w nowym sezonie warto sprawdzić szczelność połączeń oraz płynność przełączania trybów. Kilkukrotne
przepłukanie czystą wodą usuwa ewentualne zanieczyszczenia, które mogły dostać się do mechanizmu podczas przechowywania.

Produkty uzupełniające

Do zraszacza FLO 89181 można dobrać wąż ogrodowy o odpowiedniej długości, zestaw szybkozłączy ułatwiających wymianę
końcówek oraz stojak naścienny do przechowywania węża. W przypadku większych ogrodów warto rozważyć zakup
przedłużacza węża lub rozdzielacza umożliwiającego podłączenie kilku urządzeń jednocześnie.
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