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Zraszacz prosty, blister 89202 FLO

Cena brutto 2,12 zt

Cena netto 1,72 zt
Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy 89202

Kod producenta 89202

Kod EAN 5906083892028
Producent Flo

Jednostka SZT

Funkcje -

Materiat ABS

Regulacja przeptywu NIE

Opis produktu
Zraszacz prosty ogrodowy FLO 89202

Zraszacz prosty to podstawowe narzedzie do nawadniania ogrodéw, trawnikéw i rabat. Model FLO 89202 zapewnia
|bezposrednie podlewanie dzieki prostej konstrukcji bez ruchomych elementéw.

Typ Zraszacz prosty
[Model 89202
IMarka FLO

Opakowanie Blister

Charakterystyka zraszacza prostego

Konstrukcja prosta

Zraszacz prosty to urzadzenie bez mechanizmoéw obrotowych. Woda wyptywa w statym kierunku, co pozwala na precyzyjne
skierowanie strumienia na wybrany obszar. Brak ruchomych czesci zwieksza niezawodnos¢ podczas uzytkowania.
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Rozktad wody

Gtowica zraszacza wytwarza réwnomierny strumien lub rozpylenie wody. Konstrukcja dysz wptywa na zasieg i intensywnos¢
nawadniania, umozliwiajgc dostosowanie do potrzeb réznych roslin.

Montaz i obstuga

Zraszacz podtacza sie bezposrednio do weza ogrodowego za pomocg standardowego ztgcza. Prosta budowa eliminuje koniecznos¢
regulacji i ustawien, co przyspiesza rozpoczecie podlewania.

Opakowanie blister

Pakowanie w blister chroni zraszacz przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania. Przezroczyste
opakowanie umozliwia ocene stanu produktu bez koniecznosci otwierania.

Specyfikacja techniczna

Model 89202

Producent FLO

Typ zraszacza Prosty (stacjonarny)

Rodzaj opakowania Blister

Typ potaczenia Standardowe ztacze do weza ogrodowego

Zastosowanie zraszacza ogrodowego

¢ Nawadnianie trawnikéw o matej i Sredniej powierzchni
¢ Podlewanie rabat kwiatowych i grzgdek warzywnych
¢ Nawadnianie krzewéw i roslin ozdobnych

¢ Kierunkowe podlewanie wybranych stref ogrodu

e Zastosowanie w tunelach foliowych i szklarniach

* Nawadnianie powierzchni przy Sciezkach i obrzezach
e Uzupetniajgce podlewanie w systemach nawadniania

Sposoéb uzytkowania
Zraszacz prosty podtacza sie do weza ogrodowego poprzez wcisniecie ztgcza. Po otwarciu doptywu wody nalezy skierowac strumien

na nawadniany obszar. Regulacja natezenia przeptywu odbywa sie za pomocg zaworu przy zrédle wody. Po zakonczeniu podlewania
zraszacz nalezy odtgczy¢ i osuszyc.
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Konserwacja zraszacza

Po kazdym uzyciu zaleca sie opréznienie zraszacza z wody i przechowywanie w suchym miejscu. Dysze nalezy okresowo czysci¢ z
osadéw wapiennych, szczegélnie przy podlewaniu woda o wysokiej twardosci. Przed sezonem zimowym zraszacz powinien by¢
catkowicie osuszony.

Produkty powigzane

Do kompletu z zraszaczem prostym warto rozwazy¢: wgz ogrodowy o odpowiedniej dtugosci, ztgczki i adaptery do weza,
pistolet ogrodowy do precyzyjnego podlewania, sterownik czasowy do automatyzacji nawadniania, stojak lub kotek do

stabilizacji zraszacza.
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