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Zszywacz elektryczny gwoździarka taker
KD10519 KRAFT&DELE

Cena brutto 90,75 zł

Cena netto 73,78 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10519

Kod producenta KD10519

Kod EAN 5903175338150

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zszywacz elektryczny gwoździarka KD10519

KD10519 to elektryczne urządzenie łączące funkcję zszywacza i gwoździarki, zasilane z sieci 230V. Obsługuje popularne
zszywki typu T50 i T53 oraz gwoździe typ T o długości 15 mm, co pozwala na realizację szerokiego zakresu prac
wykończeniowych i montażowych bez konieczności posiadania dwóch oddzielnych narzędzi.

  
  Zasilanie 230V / 50W 

  Częstotliwość uderzeń 30 uderzeń/min 

  Typy zszywek T50, T53 (8–14 mm) 

  Typ gwoździ T / 15 mm 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Napęd elektryczny 230V

Zasilanie sieciowe eliminuje konieczność ładowania akumulatorów i zapewnia stałą siłę uderzenia przez cały czas pracy. Moc 50W
wystarcza do wbijania zszywek i gwoździ w materiały drewnopochodne, tkaniny techniczne oraz lekkie płyty.
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Dwa systemy mocowania w jednym

Urządzenie przyjmuje zarówno zszywki (T50/T53), jak i gwoździe (typ T). Zszywki sprawdzają się przy łączeniu arkuszowych
materiałów i tapicerce, natomiast gwoździe 15 mm zapewniają mocniejsze, punktowe połączenie z podłożem.

  

Magazynek na 400 zszywek lub 100 gwoździ

Duża pojemność magazynka ogranicza liczbę przerw na uzupełnianie materiału eksploatacyjnego podczas pracy. Przy rytmie 30
uderzeń na minutę pozwala to na ciągłą pracę przez kilkanaście minut bez konieczności doładowania.

  

Standaryzowane materiały eksploatacyjne

Zszywki T50 i T53 to jedne z najszerzej dostępnych typów na rynku — produkowane przez wielu dostawców w różnych długościach.
Ułatwia to uzupełnianie zapasów i obniża koszt eksploatacji urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10519
Zasilanie 230V
Moc 50W
Ilość uderzeń 30 uderzeń/min
Typ zszywek T50, T53
Rozmiar zszywek (długość) 8–14 mm
Szerokość zszywek 11,3 mm
Grubość drutu zszywki 0,75 mm
Typ gwoździ T
Rozmiar gwoździ (długość) 15 mm
Grubość gwoździ 1,2 mm
Pojemność magazynka — zszywki 400 szt.
Pojemność magazynka — gwoździe 100 szt.
Zawartość zestawu Zszywacz KD10519, pakiet startowy zszywek i gwoździ

Typowe zastosowania

Tapicerowanie mebli i foteli — mocowanie tkanin i skóry do stelaży drewnianych
Montaż listew wykończeniowych i progowych
Prace stolarskie — łączenie cienkich elementów drewnianych i płyt MDF
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Układanie i mocowanie wykładzin dywanowych do podłoża
Montaż siatek, folii i membran w budownictwie i ogrodnictwie
Drobne naprawy mebli tapicerowanych
Prace dekoratorskie — montaż elementów z tkanin i materiałów miękkich

  

Dobór długości zszywki do materiału

Urządzenie obsługuje zszywki o długości od 8 do 14 mm. Krótsze zszywki (8–10 mm) stosuje się przy łączeniu cienkich tkanin i folii,
dłuższe (12–14 mm) zapewniają lepsze zakotwienie w grubszych materiałach, takich jak tektura falista czy kilka warstw tkaniny. Przy
doborze zszywki warto przyjąć zasadę, że jej długość powinna wynosić co najmniej 2–3-krotność grubości łączonego materiału.
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