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Zszywacz metalowy 4-14mm KD10518

Cena brutto 13,75 zł

Cena netto 11,18 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD10518

Kod producenta KD10518

Kod EAN 5903175334558

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Zszywacz tapicerski metalowy KD10518 — zszywki 4–14 mm

Ręczny zszywacz metalowy przeznaczony do prac tapicerskich, montażowych i warsztatowych. Obsługuje zszywki o szerokości
grzbietu 10 mm i długości od 4 do 14 mm, co pozwala dopasować głębokość wbicia do grubości łączonego materiału.

  
  Model KD10518 

  Zakres zszywek 4–14 mm 

  Materiał obudowy Metal 

  Przeznaczenie Tapicerstwo, montaż 

 

Charakterystyka narzędzia

  
  

Metalowa konstrukcja obudowy

Obudowa wykonana z metalu zapewnia odporność na odkształcenia mechaniczne podczas intensywnego użytkowania. Metal lepiej
niż tworzywo sztuczne przenosi siły nacisku, co przekłada się na równomierne i pewne wbijanie zszywek.
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Zakres zszywek 4–14 mm

Szeroki zakres długości zszywek umożliwia pracę z materiałami o różnej grubości — od cienkich tkanin i folii (zszywki 4–6 mm) po
grubsze warstwy pianki lub filcu (zszywki 10–14 mm). Przed zakupem zszywek należy sprawdzić, czy pasują do szerokości grzbietu
wymaganej przez zszywacz.

  

Pojemny magazynek

Magazynek o zwiększonej pojemności pozwala załadować więcej zszywek jednorazowo, co ogranicza konieczność przerywania pracy
w celu uzupełnienia zapasu. Ma to praktyczne znaczenie przy tapicerowaniu mebli lub mocowaniu materiałów na dużych
powierzchniach.

  

Antypoślizgowa rączka

Uchwyt z powierzchnią antypoślizgową stabilizuje narzędzie w dłoni podczas pracy, szczególnie przy wielokrotnym, szybkim zszyciu.
Zmniejsza ryzyko niekontrolowanego przesunięcia zszywacza w trakcie wbijania zszywki.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD10518
Zakres długości zszywek 4–14 mm
Materiał obudowy Metal
Rączka Antypoślizgowa
Magazynek Pojemny, ładowany od spodu lub z tyłu
Przeznaczenie Prace tapicerskie, montażowe, warsztatowe

Typowe zastosowania

Tapicerowanie mebli — mocowanie tkanin, skóry i ekoskóry do ram drewnianych
Montaż pianki tapicerskiej i warstw wypełniających
Mocowanie folii paroizolacyjnej i wiatroizolacyjnej
Prace stolarskie — łączenie listew, płyt pilśniowych i sklejki
Montaż siatek i tkanin ogrodowych do drewnianych konstrukcji
Naprawy tapicerskie — ponowne mocowanie luźnych fragmentów obicia
Prace dekoratorskie — montaż tkanin do ramek i tablic korkowych

  

Dobór zszywek — na co zwrócić uwagę
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Do zszywacza KD10518 należy stosować zszywki o szerokości grzbietu zgodnej z wymaganiami producenta (typ 53 lub równoważny
— przed zakupem warto to zweryfikować). Długość zszywki dobiera się do grubości materiału: zszywka powinna przejść przez cały
łączony materiał i zagiąć się w podłożu na głębokość minimum 3–4 mm, aby zapewnić trwałe mocowanie.
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