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Zszywki 0.7x11.3 10mm 1000szt. GEKO
G01327

Cena brutto 1,82 zł

Cena netto 1,48 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy G01327

Kod producenta G01327

Kod EAN 5901477146039

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zszywki tapicerskie 0.7×11.3 mm, długość 10 mm - GEKO G01327

Zszywki ze stali ocynkowanej w formacie typu 80 (szerokość korony 11.3 mm) przeznaczone do zszywania materiałów w
pracach stolarskich, tapicerskich i wykończeniowych.

Długość nóżki 10 mm 

Szerokość korony 11.3 mm 

Grubość drutu 0.7 mm 

Ilość w opakowaniu 1000 szt. 

 

Charakterystyka techniczna

Format typu 80

Szerokość korony 11.3 mm zapewnia stabilne połączenie materiałów o większej powierzchni. Ten format stosowany jest w
zszywaczach tapicerskich i pneumatycznych narzędziach profesjonalnych.

Stal ocynkowana
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Powłoka cynkowa zabezpiecza przed korozją podczas przechowywania i użytkowania. Materiał zapewnia odpowiednią twardość przy
zachowaniu elastyczności nóżek podczas wbijania.

Długość nóżki 10 mm

Przeznaczona do łączenia materiałów o łącznej grubości do 8 mm. Nóżka ta sprawdza się przy mocowaniu tkanin tapicerskich do ram
drewnianych oraz przy wykończeniach stolarskich.

Grubość drutu 0.7 mm

Średnica drutu dobrana do prac, gdzie wymagana jest pewność mocowania bez ryzyka rozdarcia delikatniejszych materiałów.
Zapewnia równowagę między wytrzymałością a estetycznym wykończeniem.

 

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G01327
Typ zszywki Typ 80 (szeroka korona)
Długość nóżki 10 mm
Szerokość korony 11.3 mm
Grubość drutu 0.7 mm
Materiał Stal ocynkowana
Ilość w opakowaniu 1000 sztuk

Zastosowanie

Tapicerowanie mebli - mocowanie tkanin do ram drewnianych
Prace stolarskie - łączenie cienkich płyt i listew
Montaż podbitki dachowej i wykończenia elewacyjne
Mocowanie folii budowlanych i membran paroizolacyjnych
Instalacja siatek ogrodzeniowych i osłonowych
Wykończenia wnętrz - montaż listew i elementów dekoracyjnych
Prace w branży opakowaniowej
Naprawy mebli ogrodowych i rattanowych

Kompatybilność

Przed zakupem należy sprawdzić typ zszywek akceptowanych przez posiadane narzędzie. Format typu 80 (11.3 mm szerokości)
stosowany jest w zszywaczach ręcznych i pneumatycznych różnych producentów. Parametry te powinny być podane w instrukcji
obsługi zszywacza lub na obudowie magazynka.
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Użytkowanie

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec korozji przed użyciem. Podczas pracy zaleca się regularne
sprawdzanie stanu magazynka zszywacza - zanieczyszczenia mogą powodować zakleszczenia.

Przy zszywaniu materiałów o różnej twardości warto wykonać próbne mocowanie na odpadzie materiału, aby sprawdzić
głębokość wbicia i wygląd połączenia. W przypadku pracy z drewnem twardym może być konieczne wstępne nawiercenie
otworów pilotujących.

Produkty powiązane

Do profesjonalnej pracy warto rozważyć posiadanie zszywek w różnych długościach (6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm) tego
samego formatu. Umożliwia to dopasowanie mocowania do grubości łączonych materiałów bez konieczności zmiany
narzędzia.
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