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Zszywki 10x10.6 mm, 1000 szt / YT-7024 /

YATO

Cena brutto
Cena netto
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

llos¢ [szt.]
Wysokos$¢ [mm]
Jednostka

Wymiary [mm]

\Wymiary zszywki 10 x 10.6 mm

2,35 zt

1,91 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-7024
YT-7024
5906083970245
YATO

1000

10

OPA

10 (1,2x10,6)

Zszywki tapicerskie YATO 10x10.6 mm, 1000 szt. (YT-7024)

Stalowe zszywki tapicerskie przeznaczone do mocowania tkanin, drewna i materiatéw dekoracyjnych w pracach tapicerskich,
Irenowacyjnych i wykohczeniowych. Kompatybilne z popularna serig zszywaczy mechanicznych YATO.

Wymiary i konstrukcja
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Szeroko$¢ zszywki 10 mm oraz dtugosc¢ nézki 10.6 mm zapewniajg odpowiednia gtebokos¢ penetracji materiatu. Wymiary te
pozwalajg na mocowanie tkanin o $redniej grubosci oraz tagczenie materiatéw tekstylnych z podtozem drewnianym lub ptytowym.

Materiat stalowy

Wykonanie ze stali gwarantuje sztywnos$¢ zszywki podczas wbijania oraz odpornos$¢ na odksztatcenia pod obcigzeniem. Stalowe
zszywki utrzymuja ksztatt po wbiciu, co zapewnia trwate mocowanie bez rozchylania sie nézek.

Kompatybilnos¢ z narzedziami

Zszywki pasujg do zszywaczy mechanicznych YATO serii YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020, YT-70021. Przed
zakupem nalezy sprawdzi¢ w instrukcji zszywacza obstugiwane rozmiary zszywek oraz ich typ ptaski lub waski.

Opakowanie 1000 sztuk

Zszywki dostarczane w opakowaniu po 1000 sztuk, co wystarcza na wykonanie prac tapicerskich o $redniej skali. Dla wiekszych
projektéw zaleca sie zakup kilku opakowan z zapasem na ewentualne btedy montazowe.

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-7024

Marka YATO

Typ zszywki Tapicerska ptaska

Szerokos¢ zszywki 10 mm

Dtugos¢ nozki 10.6 mm

Materiat Stal

llos¢ w opakowaniu 1000 szt.

Kompatybilne zszywacze YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020,
YT-70021

Zastosowanie zszywek tapicerskich

e Tapicerowanie mebli wypoczynkowych - mocowanie tkanin obiciowych do ram foteli, kanap i krzeset

¢ Renowacja tapicerki samochodowej - mocowanie materiatéw obiciowych do elementéw wnetrza pojazdu
¢ Montaz podbitki dachowej - tgczenie tkanin podsufitowych z konstrukcjg dachu w pojazdach

Prace dekoracyjne - mocowanie tkanin dekoracyjnych, paneli tekstylnych do $cian i mebli
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* Wykonczenie mebli biurowych - montaz materiatéw tapicerskich na krzestach i fotelach biurowych

¢ Mocowanie agrowtékniny i geowtdkniny - tgczenie materiatéw ogrodniczych z konstrukcjami drewnianymi
 Instalacja izolacji akustycznej - mocowanie materiatéw wygtuszajacych do konstrukcji drewnianych

¢ Prace hobbystyczne - projekty DIY wymagajace mocowania tkanin do podtozy drewnianych

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ zszywek z zszywaczem
Przed zakupem zszywek nalezy sprawdzi¢ w instrukcji zszywacza mechanicznego obstugiwane rozmiary oraz typy zszywek. Zszywki

tapicerskie réznia sie szerokoscig oraz dtugoscig nézki - parametry te musza odpowiadac specyfikacji narzedzia. Uzycie
niekompatybilnych zszywek moze prowadzi¢ do zacie¢ mechanizmu lub uszkodzenia zszywacza.

Uzytkowanie i przechowywanie

Zszywki nalezy przechowywadé w suchym pomieszczeniu, zabezpieczone przed wilgocia, ktéra moze powodowac korozje stali.
W przypadku prac tapicerskich zaleca sie stosowanie zszywek o dtugosci nézki dostosowanej do grubosci tgczonych
materiatéw - zbyt krétkie zszywki nie zapewnia trwatego mocowania, zbyt dtugie moga przebija¢ materiat na wylot.

Podczas uzytkowania zszywacza nalezy sprawdzac stan mechanizmu podajacego oraz ostrza tngcego. Zuzyte elementy moga
powodowac nieprawidtowe wbijanie zszywek - zagiecia, nieréwne mocowanie lub niekompletne zamkniecie nézek. Regularny
przeglad narzedzia wydtuza zywotnos$¢ zaréwno zszywacza, jak i zszywek.

Produkty powigzane
Do prac tapicerskich warto rozwazy¢ zszywki o innych dtugosciach nézek (6 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm) w zaleznosci od

grubosci tgczonych materiatéw. Zszywacze mechaniczne YATO serii YT-7000 umozliwiajg wymiane magazynkdéw na rézne
rozmiary zszywek. Dla wiekszych projektéw przydatne beda zszywacze pneumatyczne oraz kompresory powietrza.
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