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Zszywki 14 mm 1000 szt. SZS-1,2 14
SCHMITH

Cena brutto 5,34 zł

Cena netto 4,34 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SZS-1,2/14

Kod producenta SZS-1,2/14

Kod EAN 5902004711294

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Zszywki 14 mm 1000 szt. SZS-1,2/14 SCHMITH

Zszywki tapicerskie o długości 14 mm w opakowaniu zawierającym 1000 sztuk. Produkt przeznaczony do profesjonalnych
zastosowań tapicerskich i wnętrzarskich, wykonany z galwanizowanej stali.

Długość zszywki 14 mm 

Grubość drutu 1,2 mm 

Ilość w opakowaniu 1000 szt. 

Materiał Stal galwanizowana 

 

Charakterystyka produktu

Grubość drutu 1,2 mm

Parametr określający średnicę drutu, z którego wykonana jest zszywka. Grubość 1,2 mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość przy
zachowaniu elastyczności, co umożliwia penetrację różnych materiałów bez ich uszkodzenia. Zszywki tej grubości nadają się do
mocowania tkanin tapicerskich i materiałów o średniej gęstości.
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Długość 14 mm

Długość ramion zszywki określa głębokość penetracji w materiał. Zszywki 14 mm stosuje się przy mocowaniu grubszych tkanin lub
przy pracy z materiałami wielowarstwowymi. Sprawdzają się w tapicerstwie mebli tapicerowanych oraz przy wykończeniach
wnętrzarskich wymagających mocniejszego uchwycenia.

Galwanizacja i utwardzanie

Proces galwanizacji polega na pokryciu stali warstwą cynku, co zabezpiecza zszywki przed korozją. Utwardzanie zwiększa twardość
materiału, co przekłada się na większą odporność na deformacje podczas wbijania. Te procesy technologiczne zapewniają trwałość
produktu i powtarzalność działania.

Opakowanie 1000 sztuk

Standardowe opakowanie zawiera 1000 zszywek, co wystarcza do realizacji średnich projektów tapicerskich. Format opakowania
ułatwia magazynowanie i pozwala na łatwe uzupełnianie zapasów w warsztacie lub na budowie. Produkt sprzedawany jest w
jednostkach opakowaniowych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SZS-1,2/14
Długość zszywki 14 mm
Grubość drutu 1,2 mm
Materiał Stal galwanizowana, utwardzana
Ilość w opakowaniu 1000 szt.
Ilość opakowań w kartonie 100 opak.
Kod EAN 5902004711294

Zastosowanie

Tapicerowanie mebli – mocowanie tkanin tapicerskich do ram drewnianych
Prace wykończeniowe – montaż materiałów dekoracyjnych we wnętrzach
Mocowanie folii – izolacje, folie ochronne na konstrukcjach
Montaż plakatów i materiałów reklamowych – ekspozycje na podłożach drewnianych
Przytwierdzanie kartonów – pakowanie, zabezpieczanie przesyłek
Etykietowanie – mocowanie etykiet papierowych w magazynach
Renowacje tapicerskie – wymiana tapicerki w starych meblach
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Prace dekoracyjne – tworzenie paneli tekstylnych, obić ściennych

Kompatybilność z zszywaczami

Przed zakupem należy sprawdzić, czy zszywacz lub pistolet zszywający obsługuje zszywki o grubości 1,2 mm i długości 14 mm.
Parametry te muszą być zgodne z dokumentacją techniczną narzędzia. Niezgodność może prowadzić do zacięć lub uszkodzenia
mechanizmu.

Dobór długości zszywek

Zszywki dostępne są w różnych długościach – od 6 mm do 14 mm. Wybór odpowiedniej długości zależy od grubości
mocowanego materiału:

6-8 mm: Cienkie tkaniny, folie, papiery – zastosowania wymagające delikatnego mocowania bez nadmiernej penetracji podłoża.

10-12 mm: Materiały średniej grubości, tkaniny tapicerskie standardowe – uniwersalne zastosowania tapicerskie.

14 mm: Grubsze tkaniny, materiały wielowarstwowe, podłoża twarde – prace wymagające głębszej penetracji i mocniejszego
uchwycenia.

Zasada doboru: długość zszywki powinna przewyższać grubość mocowanego materiału o co najmniej 3-5 mm, aby zapewnić
odpowiednie zakotwiczenie w podłożu.
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