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Zszywki 4mm (0,7x11,2) 1000szt 72040

VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Jednostka
Wymiary [mm]

llo$¢ [szt.]

0,81 zt

0,66 zt
Dostepny od reki
natychmiast
72040

72040
5906083720406
Vorel

OPA

4 (0,7x11,2)
1000

Zszywki biurowe 4mm VOREL 72040 - typ 11 (0,7x11,2mm)

Zszywki biurowe typu 11 marki VOREL w standardzie 4mm, przeznaczone do zszywania dokumentéw o grubosci do 15 kartek
Ipapieru 80g/m2. Opakowanie zawiera 1000 sztuk zszywek o wymiarach drutu 0,7x11,2mm, kompatybilnych z wiekszoscig
standardowych zszywaczy biurowych.

Typ zszywki Typ 11 (4mm)

\Wymiary drutu 0,7 x 11,2 mm

llo$¢ w opakowaniu 1000 szt.

Model VOREL 72040

Charakterystyka zszywek biurowych VOREL

Wymiary i typ zszywki
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Zszywki typu 11 o dtugosci ndézek 4mm i przekroju drutu 0,7x11,2mm. Ten standard umozliwia zszywanie dokumentéw o grubosci

10-15 kartek papieru standardowego (80g/m?2). Szerokos¢ grzbietowa 11,2mm zapewnia stabilne potgczenie bez ryzyka rozerwania
papieru.

Kompatybilnos¢ ze zszywakami

Zszywki pasujg do standardowych zszywaczy biurowych typu 11, w tym popularnych modeli marek takich jak Rapid 10, Eagle,

Kangaro 10D i innych zszywaczy akceptujacych zszywki 24/6 lub podobne. Przed zakupem warto sprawdzi¢ typ zszywek w instrukcji
zszywacza.

Materiat wykonania

Zszywki wykonane z drutu stalowego o grubosci 0,7mm, co zapewnia odpowiednig sztywnos¢ i trwato$¢ potgczenia. Drut stalowy nie
ugina sie podczas zszywania, minimalizujac ryzyko zacie¢ w mechanizmie zszywacza.

Opakowanie 1000 sztuk

Standardowe pudetko zawiera 1000 zszywek, co przy srednim zuzyciu biurowym wystarcza na okoto 2-3 miesigce pracy. Opakowanie
chroni zszywki przed wilgocig i zapobiega ich rozsypaniu podczas przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL

Model 72040

Typ zszywki Typ 11 (4mm)

Wymiary drutu 0,7 x 11,2 mm (grubos¢ x szerokos¢)
Dtugos¢ nézek 4 mm

Materiat Drut stalowy

llos¢ w opakowaniu 1000 sztuk

Maksymalna grubos$¢ zszywania Do 15 kartek (papier 80g/m?)
Zastosowanie Zszywacze biurowe typu 11

Zastosowanie zszywek 4mm

e Zszywanie dokumentéw biurowych, faktur, umoéw do 15 kartek
e Archiwizacja korespondencji i dokumentacji w segregatorach
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e tgczenie materiatéw edukacyjnych, notatek, skryptéw

¢ Przygotowywanie zestawéw dokumentéw dla klientéw lub kontrahentéw
¢ Organizacja papieréw w biurach, szkotach, urzedach

¢ Kompletowanie broszur informacyjnych, ulotek o niewielkiej objetosci

e Zszywanie wydrukdéw raportéw, zestawien, prezentacji

e taczenie kopii dokumentéw w pakiety do wysyiki

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ zszywek ze zszywakiem?
Sprawdz oznaczenie na spodzie zszywacza lub w instrukcji. Zszywki typu 11 (4mm) sg kompatybilne ze zszywakami oznaczonymi

jako: typ 11, 24/6, lub akceptujgcymi zszywki o wymiarach 0,7x11,2mm. W razie watpliwosci poréwnaj dtugos¢ nézek zuzytej zszywki
z nowym produktem.

Uzytkowanie i przechowywanie

Zszywki nalezy przechowywac w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu chronigcym przed wilgocia. Wilgo¢ moze
powodowac korozje drutu stalowego, co utrudnia zszywanie i moze uszkodzi¢ mechanizm zszywacza.

Podczas uzupetniania zszywacza nalezy upewnic sie, ze tasma zszywek jest prawidtowo utozona w kanale podawczym.
Nieprawidtowe wiozenie moze prowadzi¢ do zacie¢ lub nieréwnego zszywania dokumentéw.

Standardowe zuzycie w biurze wynosi okoto 300-500 zszywek miesiecznie na jedno stanowisko pracy. Opakowanie 1000 sztuk
wystarcza zazwyczaj na 2-3 miesigce uzytkowania przy przecietnej intensywnosci pracy biurowe;j.

Produkty powigzane

Do zszywek 4mm warto rozwazy¢: zszywacze biurowe typu 11, rozszywacze biurowe, pudetka na zszywki, zszywki o wiekszej
dtugosci nézek (6mm, 8mm) dla grubszych dokumentéw, zszywacze elektryczne dla intensywnego uzytkowania.
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