Dane aktualne na dzien: 23-02-2026 09:29

Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/zszywki-6x112-mm-1000-szt-yt-7051-yato-p-4622.html

Zszywki 6x11.2 mm, 1000 szt YT-7051 YATO

T %’ Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent
Wymiary [mm]
Jednostka

llos¢ [szt.]

Wysokos$¢ [mm]

Opis produktu

do zszywaczy biurowych.
\Wymiary zszywki 6 X 11.2 mm
Jllos¢ w opakowaniu 1000 szt.
Materiat Drut stalowy

Model YT-7051

Charakterystyka zszywek biurowych 6x11.2 mm

Zszywki biurowe 6x11.2 mm YATO YT-7051

1,00 zt

0,81 zt
Dostepny od reki
natychmiast
YT-7051
YT-7051
5906083970511
YATO

6 (0,7x11,3)
OPA

1000

6

Zszywki biurowe typu 24/6 o wymiarach 6x11.2 mm w opakowaniu 1000 sztuk. Standardowe zszywki druciane przeznaczone

Standardowy format 24/6

Wymiary 6x11.2 mm odpowiadajg normie 24/6, ktéra okresla diugos¢ nézki zszywki (6 mm) i szerokos$¢ grzbietu (11.2 mm). Format

ten jest najpopularniejszym standardem w biurowych zszywaczach.

oferta wa?na 3 dni
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Kompatybilnos¢ z zszywaczami

Zszywki pasujg do wiekszosci standardowych zszywaczy biurowych oznaczonych jako 24/6 lub No.24/6. Przed zakupem warto
sprawdzi¢ oznaczenie na spodzie zszywacza lub w instrukcji obstugi.

Pojemnosc¢ zszywania

Zszywki o dtugosci nézki 6 mm umozliwiajg zszywanie do 20-25 kartek papieru o gramaturze 80 g/m?. Rzeczywista pojemnos¢ zalezy
od konstrukcji zszywacza i grubosci papieru.

Opakowanie 1000 sztuk

Standardowe opakowanie zawiera 1000 zszywek, co przy przecietnym uzytkowaniu biurowym wystarcza na kilka miesiecy. Zszywki
dostarczane sg w pasach utatwiajacych zatadunek do zszywacza.

Specyfikacja techniczna

Model YT-7051

Marka YATO

Wymiary zszywki 6 x11.2 mm

Typ zszywki 24/6 (standardowa biurowa)
Dtugos$¢ nozki 6 mm

Szerokos¢ grzbietu 11.2 mm

llos¢ w opakowaniu 1000 sztuk

Materiat Drut stalowy

Maksymalna liczba kartek Do 20-25 kartek (80 g/m?)

Zastosowanie zszywek biurowych

¢ Zszywanie dokumentéw wielostronicowych w biurach
e tgczenie raportéw, zestawien i prezentacji

o Kompletowanie faktur i dokumentacji ksiegowej

¢ Organizacja notatek i materiatéw szkolnych

e Zszywanie wydrukéw komputerowych

¢ Archiwizacja dokumentéw w segregatorach

¢ taczenie kopii dokumentéw w sekretariatach

¢ Kompletowanie materiatéw szkoleniowych

oferta wa?na 3 dni



Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ zszywek

Wiekszos¢ zszywaczy biurowych ma oznaczenie na spodzie lub wewnatrz mechanizmu wskazujace typ zszywek. Oznaczenie "24/6"
lub "No0.24/6" potwierdza kompatybilnos¢ z tymi zszywkami. W przypadku braku oznaczenia mozna zmierzy¢ dtugos¢ komory
zatadunkowej - dla zszywek 11.2 mm powinna wynosi¢ okoto 12-13 mm.

Uzytkowanie i przechowywanie

Zszywki nalezy przechowywac¢ w suchym miejscu, aby unikna¢ korozji drutu stalowego. Wilgo¢ moze powodowac utlenianie
sie powierzchni, co utrudnia przebijanie papieru i moze prowadzi¢ do zakleszczenia mechanizmu zszywacza.

Podczas zatadunku do zszywacza warto upewnic sie, ze zszywki sg prawidtowo utozone w prowadnicach. Nieprawidtowe
zatadowanie moze powodowac zakleszczenia i uszkodzenie mechanizmu podajgcego.

Jesli zszywacz ma trudnosci z przebiciem papieru, warto sprawdzi¢ ostros¢ nézek zszywek oraz stan mechanizmu
uderzeniowego. Zuzycie sprezyny lub tepienie ostrza moze wymagac¢ wymiany zszywacza lub jego serwisu.

oferta wa?na 3 dni
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