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Zszywki 8mm (0,7x11,2) 1000szt 72080
VOREL

Cena brutto 1,08 zł

Cena netto 0,88 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 72080

Kod producenta 72080

Kod EAN 5906083720802

Producent Vorel

Jednostka OPA

Wymiary [mm] 8 (0,7x11,2)

Ilość [szt.] 1000

Opis produktu

  

Zszywki 8mm (0,7x11,2) 1000szt 72080 VOREL

Zszywki tapicerskie VOREL 72080 to elementy złączne o wymiarach 0,7x11,2 mm, przeznaczone do zszywaczy
pneumatycznych i elektrycznych. Opakowanie zawiera 1000 sztuk zszywek wykonanych ze stali, kompatybilnych z
urządzeniami marek VOREL i YATO.

Długość zszywki 8 mm 

Wymiary drutu 0,7 x 11,2 mm 

Ilość w opakowaniu 1000 szt. 

Model 72080 

 

Charakterystyka zszywek tapicerskich 8mm

Wymiary i kompatybilność
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Parametry 0,7x11,2 mm określają grubość drutu (0,7 mm) oraz szerokość korony zszywki (11,2 mm). Długość 8 mm wskazuje
głębokość wbicia. Wymiary te odpowiadają standardowi stosowanemu w zszywaczach VOREL i YATO, co zapewnia mechaniczną
zgodność z tymi urządzeniami.

Materiał wykonania

Zszywki wykonane ze stali zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy przebijaniu materiałów. Stalowy drut zachowuje
sztywność podczas wbijania, minimalizując ryzyko zgięcia lub deformacji zszywki w trakcie użytkowania.

Pojemność opakowania

Opakowanie zawiera 1000 sztuk zszywek, co stanowi standardową jednostkę handlową dla tego typu materiałów eksploatacyjnych.
Ilość ta pozwala na realizację przeciętnych prac tapicerskich lub montażowych bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

Zakres zastosowań

Długość 8 mm predestynuje zszywki do łączenia cienkich materiałów tekstylnych, folii, tektury lub drewna o grubości do 6-7 mm.
Szeroka korona (11,2 mm) zwiększa powierzchnię przytrzymania materiału, co ma znaczenie przy materiałach delikatnych.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 72080
Długość zszywki 8 mm
Grubość drutu 0,7 mm
Szerokość korony 11,2 mm
Materiał Stal
Ilość w opakowaniu 1000 sztuk
Kompatybilność Zszywacze VOREL, YATO

Zastosowanie zszywek 8mm

Montaż tapicerki meblowej na ramach drewnianych
Mocowanie materiałów tekstylnych do podłoża
Łączenie folii izolacyjnych i membran budowlanych
Przybijanie tektury i materiałów papierowych
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Montaż cienkich płyt drewnopochodnych
Prace modelarskie i dekoracyjne
Etykietowanie i organizacja magazynowa
Mocowanie kabli i przewodów do powierzchni drewnianych

Sprawdzanie kompatybilności zszywacza

Przed zakupem należy zweryfikować typ zszywek akceptowanych przez posiadany zszywacz. Informacja ta znajduje się w instrukcji
urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Parametry 0,7x11,2 mm oraz długość 8 mm muszą odpowiadać specyfikacji producenta
zszywacza. Stosowanie niezgodnych zszywek może prowadzić do zacięć lub uszkodzenia mechanizmu.

Użytkowanie i przechowywanie

Zszywki należy przechowywać w suchych warunkach, zabezpieczając przed wilgocią, która może powodować korozję stali.
Przed załadowaniem do zszywacza warto sprawdzić, czy zszywki nie są pogięte lub zdeformowane. Zszywacz powinien być
czyszczony zgodnie z zaleceniami producenta, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń mogących wpływać na jakość
zszywania.

Podczas pracy należy dopasować siłę uderzenia zszywacza do twardości materiału. W przypadku materiałów miękkich
nadmierna siła może prowadzić do przebicia lub uszkodzenia powierzchni. Przy twardszych podłożach zbyt niska siła skutkuje
niepełnym wbiciem zszywki.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami VOREL 72080 przydatne mogą być: zszywacze pneumatyczne i elektryczne VOREL lub YATO,
kompresory powietrza (dla modeli pneumatycznych), a także zszywki w innych długościach (6 mm, 10 mm, 12 mm) do
różnych grubości materiałów.
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