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Zszywki 8x10.6 mm, 1000 szt / YT-7023 /
YATO

Cena brutto 2,12 zł

Cena netto 1,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-7023

Kod producenta YT-7023

Kod EAN 5906083970238

Producent YATO

Jednostka OPA

Wymiary [mm] 8 (1,2x10,6)

Ilość [szt.] 1000

Wysokość [mm] 8

Opis produktu

  

Zszywki tapicerskie YATO 8x10.6 mm, 1000 szt – YT-7023

Zszywki tapicerskie ze stali w uniwersalnym wymiarze 8x10.6 mm. Przeznaczone do mocowania tkanin, skóry i materiałów
obiciowych w pracach tapicerskich oraz projektach wykończeniowych.

Wymiary 8x10.6 mm 

Materiał Stal 

Ilość 1000 szt 

Model YT-7023 

 

Charakterystyka zszywek tapicerskich 8x10.6 mm

Wymiar 8x10.6 mm – parametry techniczne
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Szerokość zszywki 10.6 mm określa rozstaw ramion, co wpływa na powierzchnię mocowania. Długość 8 mm zapewnia penetrację
materiału na głębokość wystarczającą do trwałego połączenia warstw tapicerki z podłożem drewnianym lub płytowym. Wymiar ten
stanowi standard w pracach tapicerskich przy materiałach średniej grubości.

Wykonanie stalowe – wytrzymałość na obciążenia

Stal jako materiał konstrukcyjny zszywek zapewnia odpowiednią twardość i odporność na zginanie podczas wbijania. Stalowe zszywki
zachowują kształt pod obciążeniem mechanicznym, co eliminuje ryzyko rozchylenia ramion i utraty siły mocowania w trakcie
eksploatacji mebla.

Kompatybilność ze zszywakami YATO

Zszywki współpracują z modelami zszywaczy tapicerskich YATO: YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020, YT-70021.
Zgodność wymiarowa eliminuje problemy z załadunkiem i zapewnia prawidłowe działanie mechanizmu uderzeniowego zszywacza.

Opakowanie 1000 sztuk – ekonomia użytkowania

Pojemność opakowania pokrywa zapotrzebowanie przy tapicerowaniu kilku mebli standardowej wielkości. Przy średnim zużyciu
150-200 zszywek na fotel, opakowanie wystarcza na 5-7 elementów mebli, co ogranicza częstotliwość zakupów w projektach
ciągłych.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-7023
Marka YATO
Wymiary zszywki 8x10.6 mm (długość x szerokość)
Materiał Stal
Ilość w opakowaniu 1000 sztuk
Kompatybilne zszywacze YT-7000, YT-7001, YT-7003, YT-7004, YT-7005, YT-70020,

YT-70021
Typ zastosowania Prace tapicerskie, mocowanie materiałów obiciowych

Zastosowanie zszywek tapicerskich 8x10.6 mm

Tapicerowanie foteli i krzeseł – mocowanie tkanin obiciowych do ram drewnianych
Renowacja mebli tapicerowanych – wymiana starych powłok obiciowych
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Montaż tkanin dekoracyjnych na panelach ściennych i wezgłowiach łóżek
Wykończenie spodu mebli – montaż tkanin zakrywających konstrukcję od spodu
Mocowanie skóry ekologicznej i naturalnej na elementach meblowych
Prace przy produkcji poduszek dekoracyjnych z ramami drewnianymi
Projekty DIY wymagające trwałego połączenia tkaniny z drewnem lub płytą
Naprawa tapicerki samochodowej w elementach z dostępem do podłoża

Sprawdzanie kompatybilności ze zszywakiem

Przed zakupem należy zweryfikować wymiary zszywek akceptowane przez posiadany zszywacz. Parametry znajdują się w instrukcji
obsługi lub na obudowie magazynka. Niezgodność wymiarów może prowadzić do zacięć mechanizmu lub nieprawidłowego wbijania
zszywek.

Użytkowanie i konserwacja

Zszywki należy przechowywać w suchym miejscu, aby uniknąć korozji powierzchniowej, która może utrudniać załadunek do
magazynka zszywacza. Wilgoć powoduje rdzewieniu stali, co zwiększa tarcie w kanale podawczym i może prowadzić do
zatrzymania mechanizmu.

Podczas pracy z materiałami o różnej grubości należy uwzględnić długość zszywki. Dla tkanin cienkich (do 3 mm) zszywki 8
mm zapewniają wystarczającą penetrację podłoża. Przy materiałach grubszych (powyżej 4 mm) warto rozważyć zszywki
dłuższe, aby zapewnić stabilne mocowanie.

Regularnie należy sprawdzać ostrość końcówek zszywek przed załadowaniem do zszywacza. Uszkodzone lub stępione zszywki
mogą nie przebić materiału lub podłoża, co wymusza powtórne mocowanie i osłabia strukturę tkaniny.

Produkty powiązane

Do pracy ze zszywkami tapicerskimi 8x10.6 mm polecane są zszywacze tapicerskie YATO z serii YT-7000. Warto rozważyć
także zszywki w innych długościach (6 mm, 10 mm, 12 mm) do materiałów o różnej grubości oraz młotek tapicerski do prac
wykończeniowych przy trudno dostępnych miejscach.
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