
 

Dane aktualne na dzień: 14-02-2026 22:53

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/zylka-gwiazda-13mmx15m-sch14l01002-schmith-p-58499.html

  
żyłka Gwiazda 1.3mmX15m SCH14L01002
SCHMITH

Cena brutto 2,34 zł

Cena netto 1,90 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SCH14L01002

Kod producenta SCH14L01002

Kod EAN 5902004732244

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

  

Żyłka tnąca Gwiazda 1.3 mm × 15 m SCHMITH SCH14L01002

Linka tnąca do podkaszarek spalinowych i elektrycznych o przekroju gwiaździstym. Przeznaczona do koszenia traw, chwastów
i drobnej roślinności na działkach, w ogrodach i terenach zielonych.

Średnica 1.3 mm 

Długość 15 m 

Kształt przekroju Gwiazda 

Producent SCHMITH 

 

Charakterystyka żyłki

Przekrój gwiaździsty

Kształt gwiazdy zwiększa liczbę krawędzi tnących w porównaniu do żyłki okrągłej. Każdy występ działa jak ostrze, co poprawia
efektywność cięcia i skraca czas pracy na danym obszarze.
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Średnica 1.3 mm

Grubość odpowiednia do podkaszarek o mocy 400-800 W (elektryczne) lub 20-30 cm³ (spalinowe). Zapewnia równowagę między
trwałością a obciążeniem silnika. Zbyt cienka żyłka zrywa się szybciej, zbyt gruba przeciąża urządzenie.

Odporność na strzępienie

Materiał zachowuje strukturę podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Żyłka nie rozwłóknia się przy uderzeniu o kamienie,
krawężniki czy ogrodzenia, co wydłuża czas pracy bez konieczności wymiany.

Długość 15 metrów

Wystarczająca ilość do kilku sezonów w przydomowym ogrodzie lub kilkunastu wymian podczas intensywnej pracy. Możliwość cięcia
na odcinki dopasowane do głowicy podkaszarki.

 

Specyfikacja techniczna

Model SCH14L01002
Producent SCHMITH
Średnica żyłki 1.3 mm
Długość 15 m
Kształt przekroju Gwiazda
Typ produktu Linka tnąca do podkaszarek

Zastosowanie

Koszenie trawy na trawnikach i przydomowych działkach
Usuwanie chwastów wzdłuż chodników i ogrodzenia
Wykaszanie trudno dostępnych miejsc pod krzewami
Przycinanie roślinności przy krawężnikach i murach
Prace porządkowe na terenach zielonych
Utrzymanie porządku wokół drzew i słupków
Koszenie na nierównych powierzchniach

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie kompatybilności
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Przed zakupem należy zweryfikować średnicę żyłki rekomendowaną przez producenta podkaszarki. Informację znajdziesz w instrukcji
obsługi lub na etykiecie urządzenia. Użycie żyłki o niewłaściwej grubości może prowadzić do przeciążenia silnika lub częstych
zrywań.

Sposób montażu

Żyłkę nawijaj na szpulę w kierunku wskazanym strzałką na głowicy. Pozostaw odpowiednią długość wystających końców zgodnie z
zaleceniami producenta podkaszarki. Zbyt długie końce obciążają silnik, zbyt krótkie zmniejszają efektywność koszenia.

Przechowywanie

Niewykorzystaną żyłkę przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Materiał narażony na UV i
wilgoć traci elastyczność i łatwiej pęka podczas pracy.
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