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żyłka Gwiazda 1.6mmX50m SCH14L03005
SCHMITH

Cena brutto 7,19 zł

Cena netto 5,85 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SCH14L03005

Kod producenta SCH14L03005

Kod EAN 5902004732091

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Żyłka tnąca Gwiazda 1.6 mm × 50 m SCHMITH SCH14L03005

Linka tnąca o przekroju gwiaździstym do podkaszarek i kos spalinowych oraz elektrycznych. Profil gwiazdy zwiększa
skuteczność cięcia i redukuje opory powietrza podczas pracy.

Średnica 1.6 mm 

Długość 50 m 

Przekrój Gwiazda 

Symbol SCH14L03005 

 

Charakterystyka techniczna

Przekrój gwiaździsty

Profil z krawędziami tnącymi rozmieszczonymi wokół osi zapewnia agresywniejsze cięcie niż żyłka okrągła. Konstrukcja gwiazdy
redukuje opory aerodynamiczne, co przekłada się na niższe zużycie paliwa lub energii podczas pracy.

Średnica 1.6 mm
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Uniwersalna grubość przeznaczona do koszenia trawy, chwastów i lekkich zarośli. Kompatybilna z większością podkaszarek o mocy
od 0.5 do 1.5 kW. Przed zakupem należy sprawdzić dopuszczalną średnicę żyłki w instrukcji urządzenia.

Odporność na zrywanie

Materiał odporny na rozciąganie minimalizuje ryzyko pękania podczas kontaktu z twardymi przeszkodami. Struktura zapobiega
również strzępieniu się końcówek, co wydłuża okresy między wymianą żyłki.

Długość 50 metrów

Zapas wystarczający na wielokrotne uzupełnienia głowicy tnącej. Umożliwia samodzielne odmierzanie odcinków o długości
dostosowanej do typu głowicy (ręcznej, półautomatycznej lub automatycznej).

 

Specyfikacja techniczna

Producent SCHMITH
Model SCH14L03005
Średnica żyłki 1.6 mm
Długość 50 m
Kształt przekroju Gwiazda
Zastosowanie Kosy spalinowe i elektryczne, podkaszarki

Zastosowanie

Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścieżek
Pielęgnacja terenów zielonych wokół budynków
Wykaszanie rowów i skarp
Cięcie trawy w trudno dostępnych miejscach
Utrzymanie porządku w sadach i uprawach rzędowych
Prace porządkowe na działkach i w ogrodach

Użytkowanie i konserwacja

Dobór długości żyłki

Sprawdź w instrukcji podkaszarki zalecaną długość odcinka. Typowe wartości to 2-4 metry dla głowic ręcznych i 3-6 metrów dla
systemów automatycznych. Zbyt długie odcinki mogą blokować mechanizm nawijania.
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Sprawdzanie kompatybilności

Przed użyciem upewnij się, że urządzenie dopuszcza żyłkę o średnicy 1.6 mm. Informacja znajduje się w instrukcji obsługi lub na
etykiecie głowicy tnącej. Użycie żyłki o niewłaściwej średnicy może uszkodzić sprzęt.

Przechowywanie

Żyłkę należy przechowywać w miejscu suchym, chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Wysoka temperatura i
promieniowanie UV przyspieszają starzenie się materiału, co obniża jego wytrzymałość mechaniczną.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi podkaszarki warto rozważyć: głowice tnące kompatybilne z żyłką 1.6 mm, ochraniacze do kos,
zestawy serwisowe do konserwacji urządzeń spalinowych.
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